
(na niĤĢ² pracovn² tlak) 

 

DN mm coul mm mm bar bar mm
6 6,4 1/4 10,8 13 225 900 100
8 7,9 5/16 12,4 14,6 215 850 114
10 9,5 3/8 14,8 17 180 720 127
12 12,7 1/2 17,9 20,1 160 640 178
16 15,9 5/8 21,3 23,5 130 520 200
20 19 3/4 25,2 27,4 105 420 240
25 25,4 1 33,1 35,3 88 350 300
31 31,8 1.1/4 40,6 43,3 63 250 419
38 38,1 1.1/2 47 49,7 50 200 500
51 50,8 2 60,4 63,1 40 160 630

Provozn² teplota: -40ÁC/+100ÁC
Doporuļen§ m®dia: miner§ln² oleje, voda, oleje na glykolov® a esterov® b§zi, vodn² a olejov® emulze, ŚepkovĨ 
olej, nafta do 93ÁC. 

(na stŠedn² a vyĢĢ² tlaky)

DN mm coul mm mm bar bar mm
6 6,4 1/4 12,7 14,7 400 1600 100
8 7,9 5/16 14,3 16,3 350 1400 114
10 9,5 3/8 16,7 18,7 330 1320 127
12 12,7 1/2 19,8 21,8 275 1100 178
16 15,9 5/8 23 25 250 1000 200
19 19 3/4 27 29,2 215 860 240
25 25,4 1 34,8 37 165 650 300
31 31,8 1.1/4 44,3 47 125 500 419
38 38,1 1.1/2 50,7 53,4 90 360 500
51 50,8 2 63,5 66,2 80 320 630

 
Provozn² teplota: -40ÁC/+100ÁC
Doporuļen§ m®dia: miner§ln² oleje, voda, oleje na glykolov® a esterov® b§zi, vodn² a olejov® emulze, ŚepkovĨ 
olej, nafta do 93ÁC. 
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(na vysokĲ tlak)

 
DN mm coul mm mm bar bar mm
6 6,4 1/4 14,7 17,8 500 2400 150
10 9,5 3/8 17,6 21,3 460 2100 180
12 12,7 1/2 20,3 24,4 425 1900 230
16 15,9 5/8 23,7 28,1 400 1600 250
19 19 3/4 28,2 32 380 1600 300
25 285,4 1 35 39 320 1400 340
31 31,8 1.1/4 46,1 49,9 210 1250 460
*38 38,1 1.1/2 52,4 57 185 1000 560
*51 50,8 2 65,4 70,8 175 1000 660

Provozn² teplota: -40ÁC/+100ÁC
Doporuļen§ m®dia: miner§ln² oleje, voda, oleje na glykolov® a esterov® b§zi, vodn² a olejov® emulze. 

 
(na vysokĲ tlak s vnitŠn²m oŠezem)     
      

DN mm coul mm mm bar bar mm
19 19 3/4 28,2 32 420 1750 280
25 25,4 1 35,1 38,1 385 1750 340
31 31,8 1.1/4 42,2 45,2 350 1400 460
38 38,1 1.1/2 48,7 53,5 300 1250 560
51 50,8 2 63,2 68 250 1000 700

Provozn² teplota: -40ÁC/+100ÁC
Doporuļen§ m®dia: miner§ln² oleje, voda, oleje na glykolov® a esterov® b§zi, vodn² a olejov® emulze. 
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